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Lyravox 
Karlos
文｜陶忠豪

極簡、極致，主動式喇叭頂尖之選
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每
年總編的慕尼黑展報導，

雖然可以得到許多新產品

訊息，但是資訊量實在太

大，真正留下深刻印象的產品其實不

多，Lyravox則是少數例外，記得我那

時見到總編報導的Lyravox喇叭，全部

採用德國Accuton陶瓷振膜頂級單體，

每個單體都有獨立腔室，每聲道喇叭再

由這些腔室堆疊，並且垂直排列成略微

內凹的弓形，這是讓每聲道所有單體時

間相位一致，也就是所有單體到聆聽位

置距離一致的設計，類似的設計，常見

於法國Focal與美國Wilson Audio等頂尖

喇叭的身上，顯然Lyravox的設計者是

真正專業的高手。不同的是，Lyravox

的造型更有設計感，而且竟然是DSP全

主動式設計！最後這兩個特點，才是

讓我留下深刻印象的獨特之處。不久

之後，位在高雄的卡隆精品音響就正

式代理引進了這個品牌，總編曾在437

期與440期分別前往卡隆試聽過Karl III

與Karlotta兩款喇叭，這次終於輪到我

前往卡隆一探究竟，試聽的主角，剛

好是Lyravox產品線中最令我感興趣的

Karlos。

DSP主動式喇叭的三大優勢
先說前面所提到Lyravox讓我印象深

刻的兩個特點。首先是DSP主動式喇叭

的設計架構，這種設計有三大優點：第

一是用DSP數位分音取代傳統被動式分

音線路，第二是用內建擴大機直接驅動

單體，第三是內建DSP還兼具PEQ等化

調整與數位空間校正功能。

先說第一點，傳統被動分音器一直

是限制喇叭實力的一大罩門，因為這種

分音線路不但會造成許多失真、對音

樂訊號造成污染，還會耗損擴大機的功

率。反觀DSP數位分音技術，因為是在

數位領域，透過數位運算進行分頻，所

以理論上幾乎沒有誤差，而且可以將單

體銜接修正到非常平直的狀態。

再說第二點，如前所述，傳統被動

式喇叭在單體與擴大機之間卡了一個分

音線路，會顯著耗損擴大機的驅動力。

但是主動式喇叭是先將音樂訊號進行分

頻，再交由喇叭內建的擴大機放大訊

號，並且直接驅動單體，通常每一只單

體都由獨立的擴大機驅動，如此一來，

擴大機的驅動力與控制力將可達到最

高，可以充分激發單體的重播潛力。擴

大機與單體的組合也是經過原廠測試的

最佳化設定，排除了被動式喇叭與擴大

機可能不合的不確定因素。

以這次試聽的Karlos為例，它每聲

道內建兩組擴大機，一組100瓦擴大機

直接驅動高音單體，一組400瓦擴大機

直接驅動低音單體，合計兩聲道擴大

機總輸出功率高達1,000瓦。如果是分

體式擴大機，價格絕對不會太便宜。

Karlos內建荷蘭名廠Hypex的高階NCore

第四代D類擴大機模組，音質表現有極

高水準。

最後，市面上已經有越來越多DSP

主動式喇叭導入PEQ與數位空間校正功

能，可以輕易修正喇叭在不同空間中的

頻率響應曲線，解決難纏的低頻駐波或

是中高頻反射音過量問題。

極簡音響的最佳選擇

DSP主動式喇叭有這麼多優點，為

什麼高階喇叭中採用這種設計的產品

這麼少見呢？因為一來發燒友對於這

種設計有成見，認為主動式喇叭內建

的DAC與擴大機不夠高檔，聲音品質

不如他們另外購買的高階擴大機，而且

DSP主動式喇叭將訊源與擴大機全部內
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50萬元以上

20-50萬元 

5-10萬元 

5萬元以下 

百萬俱樂部 

10-20萬元 

Lyravox Karlos
產品類型 2音路3單體DSP主動式喇叭

使用單體

30mm Accuton陶瓷高音單體
x1
7吋鋁合金振膜中低音單體x1
AMT氣動式高音單體x1

內建擴大機功率
（每聲道）

NCore 4th 100瓦x1
NCore 4th 400瓦x1

頻率響應 28~28,000Hz

數位輸入
光纖、RCA同軸、AES/EBU各
一組

類比輸入 XLR、RCA各一組
重量 22公斤
外觀尺寸
（WHD） 400x700x370mm

參考售價 580,000元
進口總代理 卡隆（0938-030-191）

金 外放活潑爽朗

木  溫暖內斂親和

水  柔美中性溫潤快速熱情衝擊  火

厚實飽滿穩重  土

音響五行個性圖

小提琴線條 纖細 中性 壯碩

女聲形體 苗條 中性 豐滿

女聲成熟度 年輕 中性 成熟

男聲形體 精鍊 中性 壯碩

男聲成熟度 年輕 中性 成熟

大提琴形體 精鍊 中性 龐大

腳踩大鼓形體 緊密 中性 蓬鬆

Bass形體 緊密 中性 蓬鬆

鋼琴低音鍵弦振感 清爽 中性 龐大

管弦樂規模感 清爽 中性 龐大

樂器人聲十項評量

   Lyravox Karlos
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建，也少了器材搭配的變化與樂趣。

再者，音響廠商也對高階主動式喇

叭抱持保留態度，如果大家都用訊源、

擴大機、喇叭一體最佳化的音響，以後

誰還要購買分離式的擴大機與訊源？對

於音響廠商而言，豈不是少做了好幾筆

生意？

考量現實面，發燒友與音響廠商的

顧慮並沒有錯，但是不得不承認，Hi 

End音響的生態正在改變，隨著房價越

來越高，居家空間越來越小，許多年輕

音響迷已經不再崇尚系統繁複、很佔空

間，音響線又滿地亂爬的分體式音響

系統，而可以大幅簡化系統的主動式

喇叭，正好符合這些新世代玩家的需

要，只是具備頂尖實力的高階主動式喇

叭，選擇實在不多。本地總代理卡隆

看到了全新的音響趨勢，他們之所以代

理Lyravox，正是因為Lyravox的產品特

性，完全符合新世代消費者的需求。

寬障板薄箱體讓喇叭融入空間

再說Lyravox第二個吸引我的特點。

與時下大多數喇叭箱體很深、障板很窄

的設計不同，Lyravox的箱體比例剛好

相反，是障板開闊的薄型箱體造型，

一方面巧妙利用幾何極簡線條構築的箱

體造型，讓Lyravox的喇叭看起來有如

現代藝術雕塑。另一方面這種箱體其實

並非只是好看，而是充分具備聲學物理

上的優勢。一方面開闊的障板可以大幅

降低中高頻的聲波繞射干擾，另一方面

薄型箱體可以讓喇叭更貼近後方牆面擺

位，進一步讓喇叭融入後方牆面，利用

牆面反射大幅提升中低頻重播能量，同

時也讓Lyravox的喇叭更能輕易融入居

家空間。

10吋單體的挑戰
接下來將焦點鎖定本次試聽的

Karlos，在Lyravox的產品線中，Karlos

是設計架構最簡潔的一款產品，沒有採

用分體堆疊式箱體，但是繼承了自家高

階喇叭的寬障板薄型箱體造型。最令我

好奇的是它的兩音路架構，一般兩音路

喇叭的低音單體很難超過8吋，除非中

高音採用號角式設計，否則低音單體一

旦大於8吋，兩音路就很難完美銜接。

令我驚訝的是，兩音路的Karlos竟然配

備了10吋低音單體，但是聽起來頻率的

銜接卻沒有破綻。

為什麼Lyravox要為Karlos配上特別

大的低音單體？企圖很明顯，為了要在

最單純的兩音路架構下，再生最充沛的

中低頻能量。根據原廠規格，Karlos的

低頻延伸竟然可以下探28Hz，在薄型

箱體的有限容積中，這是非常驚人的表

現，可見DSP主動式設計，已經完全激

發出這只10吋單體潛力。

特別定製Accuton高音單體
但是高音單體的銜接怎麼解決？

從以下三點，可以看出Lyravox的破

解之道：第一，Karlos配備的10吋鋁

合金振膜低音單體由丹麥專業單體名

廠Scanspeak製造，尺寸雖大，但是反應

非常靈敏，推測中高頻的延伸會優於一

般10吋單體，與高音單體的銜接會容易

一些。

第二，Karlos配備了Accuton特別

定製的陶瓷振膜高音單體，振膜直徑

30mm，比一般高音單體大一號，推測

高頻下端的延伸能力也優於一般高音單

體，可以與10吋單體更妥善的銜接。

第三，Karlos的高音單體還搭配了

尺寸不小的短號角，可以讓這只高音單

體的低端延更低一些，這也有助於高音

單體與10吋低音單體的銜接。

結論，很顯然的，Karlos是一款看

起來很單純，但實際上一點也不簡單的

喇叭。藝高人膽大的設計架構，完全展

現設計者企圖挑戰兩音路重播極限的設

計思維，實際成果也完全展現Lyravox

的專業設計實力。現在你應該知道，為

焦點
① 罕見兩音路卻配備10吋低音單體的喇
叭，全頻段銜接平順無破綻。

② DSP主動式設計，內建PEQ與數位空
間校正。

③ 每支喇叭內建400瓦與100瓦NCore第
四代D類模組各一組。

④ 寬障板、薄箱體設計，適合靠近後牆
擺位，可以輕易融入居家空間。

⑤ 音場開闊，定位精準，低頻明快強
勁，具備極低頻重播實力。

建議
考量串流技術變化快速，所以Lyravox的
喇叭雖然內建DAC，但一律不內建串流
功能，所以背板看不到網路端子，也沒

有USB DAC介面，使用時只需另外搭配
一台串流播放器即可。

參考軟體
這張角田健一大樂團的「Big Band Scale: 
Revived Big Band Sound」是我最近經常用
來測試音響的專輯，錄音效果非常優異，用

Karlos喇叭播放，特別可以展現這份錄音定位
精準又開闊的音場表現。

聆聽空間
卡隆二樓的視聽室聲學效果優異，而且布置

舒適，有居家氛圍，如果對Lyravox喇叭有興
趣，歡迎與卡隆預約前來試聽。

Selection | 器材外燴
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什麼在Lryavox的產品線中，Karlos雖然

等級不是最高，價格也不是最貴，但

Karlos卻是最令我感興趣，也最令我佩

服的一款獨特的產品。而它的聲音表

現，也的確具備鋼炮級的重播實力。

暫態快速，極低頻實力驚人

直接挑戰F l a m e n c o專輯第11軌

「Farrucas」，佛朗明哥舞者腳踏地板

的勁道既強勁又明快，瞬間爆發力非常

強猛，低頻毫不拖泥帶水，完全展現

Karlos10吋低音單體的優異暫態反應速

度。

再聽由小提琴名家Gidon Kremer領

銜演奏的「PPP」專輯第5軌「Pi」，

Karlos的箱體不大，但是竟然可以完整

再現樂曲中的電子極低頻，低頻向下延

伸的線條非常清晰，不會過於膨脹渾

濁，原因之一是卡隆陳老闆對於Karlos

在這個空間中的低頻做過PEQ修正，不

過這樣的表現也證明Karlos規格標示的

28Hz極低頻延伸並不誇張。

特別豐富的細節表現

聽「Leonin, Perotin: Sacred Music 

from Notre-Dame Cathedral」專輯第

1軌「Beata viscera, conductus for solo 

voice」，在卡隆超過十坪的二樓聆聽

室中，Karlos距離聆聽位置將近4米，

但是我所聽到教堂現場錄音的背景騷

動細節聲響，竟然比一般建議的3米聆

聽距離還要更為清晰，可見Karlos所配

備、由德國單體名廠Accuton特別定製

的高音單體，實力絕對不容小覷。推

測這只單體搭配短號角開口，也是讓

音樂得以聚焦朝向聆聽位置投射，讓

我聽到更清晰音樂細節的原因之一。

我分別用男低音與女高音測試

Karlos的人聲表現，發現Karlos所展

現的男低音不但低沉，而且質感非常

真實，不會過於濃稠而犧牲了細節表

現。再聽女高音，我發現Karlos可以

展現出非常龐大飽滿的人聲形體，唱

到高亢處，也能展現絕佳的凝聚力與

穿透力，同時還能保有甜美的嗓音質

感，這樣的表現再一次證明，Karlos

不只具備超乎箱體體積限制的充沛低

頻，它的中高頻質感也是頂尖水準。

高階主動式喇叭首選

在高階主動式喇叭的領域，Lyravox

的製品毫無疑問是技術最頂尖、功能

也最全面的選擇，寬障板薄箱體的設

計，讓它可以貼近後牆擺位，輕易融入

居家空間。內建PEQ與空間校正，也讓

Lyravox的空間適應能力大幅提升。如

果您的預算不是那麼高、空間不是那

麼大，那麼本次試聽的Karlos不但具備

Lyravox高階喇叭的所有特點，較小的

體積與單純的兩音路架構，也讓Karlos

在擺位與使用上更為簡便。如果您想要

享受輕鬆無壓的音響生活，又不想在聲

音表現上妥協，相信Karlos絕對讓您滿

意。

 �寬障板薄型箱體讓Karlos更易於貼近後
牆擺位，原廠腳架在出廠前就與喇叭本

體鎖固，造型完美搭配。

 �原廠搭配的腳架自帶後傾角度，讓單體
正對聆聽高度投射，低音反射孔位在箱

體底部。

 �Accuton特別定製的30mm陶瓷振膜高音
單體自帶短號角開口。

 �箱體頂部另有一只AMT氣動式高音單
體，用於營造音場空間感。

 �背板除了設有齊全的數位輸入端子，還
附帶RCA、XLR類比輸入各一組。

   Lyravox Karlos


